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Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο

Το βιβλίο «Εισαγωγή στην παραμετρική σχεδίαση Creo Parametric» απευθύνεται σε 

όσους επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο δημιουργίας βιομηχανικών προϊόντων με 

παραμετρικό τρόπο σχεδίασης με τη χρήση του προγράμματος Creo Parametric 

της εταιρίας PTC Inc.

Αποτελεί ένα βοήθημα για φοιτητές, επαγγελματίες, αλλά και ερασιτέχνες στον χώ-

ρο του βιομηχανικού σχεδιασμού CAD. Αποτελεί, επίσης, ένα βιβλίο αναφοράς για 

καθηγητές και επαγγελματίες σχεδιαστές, καθώς αναλύει τις σημαντικότερες έννοι-

ες και εντολές του προγράμματος. Το βιβλίο αυτό μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί 

και ως εκπαιδευτικό υλικό για εργαστηριακές ασκήσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

Πως είναι οργανωμένο το βιβλίο

Το βιβλίο αποτελείται από 12 κεφάλαια που κάθε ένα περιέχει τις παρακάτω ενό-

τητες:

 » Τον πρόλογο

Γίνεται μια σύντομη αναφορά της εντολής ή των εντολών του κεφαλαίου.

 » Το γραφικό περιβάλλον του κεφαλαίου

Περιέχει μια ή περισσότερες καρτέλες που απεικονίζουν τις σημαντικότερες 

εντολές και εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε στο συγκεκριμένο κάθε φορά 

κεφάλαιο. 

 » Tην Εισαγωγή του κεφαλαίου

Αποτελεί το θεωρητικό μέρος του κάθε κεφαλαίου.

 » Το περιεχόμενο του κεφαλαίου 

Αποτελείται από υπό ενότητες, όπου περιγράφεται η χρήση και η λειτουργία 

κάθε εντολής/ εργαλείου. 

 » Συνήθη προβλήματα και λύσεις 

Επισημαίνονται και επιλύονται τα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν από τη 

χρήση των εντολών σχεδίασης του προγράμματος. 

 » Ένα ή δύο συνοδευτικά Tutorials 

Συμπεριλαμβάνεται στο τέλος μερικών κεφαλαίων τα οποία περιλαμβάνουν 

οδηγίες βήμα προς βήμα, για το σχεδιασμό βιομηχανικών προιόντων. 



 Πώς να διαβάσετε το βιβλίο

Το Creo Parametric είναι ένα παραμετρικό πρόγραμμα βιομηχανικού σχεδιασμού 

το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από επαγγελματίες σχεδιαστές, μηχανικούς, φοι-

τητές και καθηγητές. Καθώς το πρόγραμμα είναι αρκετά σύνθετο, η πλήρης κα-

τανόηση κάθε εντολής και εργαλείου που προσφέρει θα απαιτούσε μια μακρό-

χρονη προσπάθεια από τον αναγνώστη. Σκοπός του βιβλίου δεν είναι η πλήρης 

και εκτενής ανάλυση όλων των διαθέσιμων εντολών και δυνατοτήτων του Creo 

Parametric. Σκοπός μας είναι η γρήγορη και εύκολη κατανόηση των βασικότερων 

εντολών του προγράμματος που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να αποκτήσει τις 

σωστές βάσεις για να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σχεδιασμού.  

Για την καλύτερη κατανόηση των εργαλείων και εντολών του Creo Parametric, θε-

ωρούμε ότι είναι απαραίτητο να διαβαστούν όλα τα κεφάλαια με τη συγκεκριμένη 

σειρά, καθώς υπάρχει μια συνέχεια και μια αλληλουχία μεταξύ τους. 

Στο site www.interactivelearning.eu μπορείτε να παρακολουθήσετε πληθώρα από 

video tutorials ανά κεφάλαιο που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τη 

θεωρία του βιβλίου, όπως επίσης και να βρείτε και να κατεβάσετε όλα τα απαραί-

τητα αρχεία (στερεά) προκειμένου να ακολουθήσετε τα παραδείγματα, tutorials 

και video tutorials του βιβλίου.  

Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια ενότητα που περιγράφει το γραφικό 

περιβάλλον των εντολών στις οποίες αναφέρεται. Έπειτα ακολουθούν οι ενότη-

τες που αναλύουν τις εντολές αυτές και τη χρήση τους. Στη συνέχεια υπάρχει μια 

ενότητα που περιέχει λύσεις που προτείνουμε σε πιθανά προβλήματα που παρου-

σιάζονται κατά τη χρήση των εντολών και τέλος, θα βρείτε ένα ή παραπάνω βοη-

θητικά tutorials.



...στο Γιώργο και στην Κατερίνα

...στον Ιάσονα και στον Παρασκευά
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1

 Datums

Μια από τις βασικότερες έννοιες σχεδιασμού στο Creo 

Parametric αποτελεί το επίπεδο σχεδίασης γνωστό και 

ως  Datum Plane. Πάνω σε αυτό σχεδιάζουμε γεωμετρικά 

σχήματα τα οποία, χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την 

παραγωγή στερεών. 

Ως Datum Plane θεωρείται επίσης και οποιαδήποτε επίπε-

δη επιφάνεια της γεωμετρίας ενός στερεού.

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τις συνηθέστερες 

περιπτώσεις δημιουργίας επιπέδων σχεδίασης (Datum 

Planes).



Chapter 1 – Datums

— 14 —

A Datum menu: Από το μενού Datum σε αυτό το κεφάλαιο 
θα χρησιμοποιήσουμε τις εντολές   Plane και   Axis.

B  Model Tree: Στο Model Tree ( Ιστορικό Σχεδίασης) εντο-
πίζονται τα τρία προκαθορισμένα επίπεδα σχεδίασης (Right, 

Top, Front).

C Χώρος σχεδίασης: Χώρος σχεδίασης με τα τρία προκα-
θορισμένα επίπεδα σχεδίασης τα οποία είναι ανά δύο κάθετα 
μεταξύ τους.
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Η χρήση των  επιπέδων σχεδίασης ( Datum Planes) αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και τη μοντελοποίη-
ση των στερεών παράλληλα με τη χρήση βασικών και βοη-
θητικών εντολών στο Creo Parametric. Σε αυτά τα επίπεδα 
έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε δισδιάστατα  ανοικτά 

σχέδια (Figure 1.1), δηλαδή σχέδια στα οποία υπάρχει ασυνέ-
χεια σε κάποια από τα στοιχεία που τα αποτελούν, ή δισδιά-
στατα  κλειστά σχέδια (Figure 1.2), δηλαδή σχέδια στα οποία 
το αρχικό σημείο κάθε στοιχείου που τα αποτελούν συμπίπτει 
με το τελευταίο σημείο του επόμενου στοιχείου. 

Κατά τον σχεδιασμό ενός μοντέλου δεν υπάρχει περιορισμός 
στον αριθμό των επιπέδων που μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε. 

Στον χώρο σχεδίασης του Creo και συγκεκριμένα στην πλατ-
φόρμα Part (που ενεργοποιείται από το μενού File  New  
Part) υπάρχουν τρία προκαθορισμένα επίπεδα σχεδίασης 
τα οποία φέρουν την ονομασία Right, Top, Front και είναι 
ανά δύο κάθετα μεταξύ τους. Τις περισσότερες φορές τα επί-
πεδα αυτά δεν καλύπτουν τις σχεδιαστικές μας ανάγκες. Συν-
δυαστικά λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και επίπε-
δες επιφάνειες των στερεών. Αν και αυτές δεν επαρκούν τότε 
προκύπτει η ανάγκη για τη δημιουργία νέων επιπέδων προ-
κειμένου να ολοκληρώσουμε τον σχεδιασμό ενός προϊόντος. 

Παρακάτω θα αναπτύξουμε όλες τις περιπτώσεις δημιουργί-
ας επιπέδων στον χώρο με τη χρήση των τριών βασικών επι-

Figure 1.2: Κλειστό ΣχέδιοFigure 1.1: Ανοιχτό Σχέδιο
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πέδων σχεδίασης και των επιπέδων που ανήκουν στα στερεά. 
Θα δούμε επίσης, τον τρόπο δημιουργίας νέων υπό γωνία 
επιπέδων σε σχέση με τα μητρικά επίπεδα (parent datums) 
και πώς με τη χρήση σημείων και ακμών στο χώρο δημιουρ-
γούμε νέα επίπεδα σχεδιασμού. 

Η σχέση μεταξύ των μητρικών επιπέδων και των νέων 
που δημιουργούνται από αυτά ονομάζεται  Parent - Child 

relationship. Η έννοια αυτή ισχύει στο Creo Parametric για 
οτιδήποτε προκύπτει (child) από κάτι αρχικό (parent) και δεν 
ισχύει μόνο για τα επίπεδα (Datums). 

Τα προκαθορισμένα επίπεδα σχεδίασης είναι τρία, ανά δύο 
κάθετα μεταξύ τους. 

Εντοπίζονται στο  Model Tree (Figure 1.3) αριστερά της οθό-
νης και στον χώρο σχεδίασης του Creo Parametric. 

Πολλές φορές οι σχεδιαστικές μας 
ανάγκες απαιτούν επίπεδα πα-
ράλληλα σε αυτά. Για τη δημιουρ-
γία νέων επιπέδων χρησιμοποι-
ούμε την εντολή Create A Datum 
Plane (Figure 1.4). 

Η εντολή Create A Datum Plane 
εκτελείται σε δύο βήματα όπου 
πρώτα επιλέγουμε το αρχικό επί-
πεδο το οποίο θεωρούμε ως  Μη-

τρικό Επίπεδο (  Parent) και έπει-
τα στο παράλληλο επίπεδο που 
δημιουργείται (  Child) ορίζουμε το 
 Off set Translation το οποίο είναι 
η απόσταση μεταξύ τους (Video 
1.1).

Figure 1.3: The Model Tree

Figure 1.4: Η εντολή "Create a Datum Plane"
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Το Creo Parametric, ως παραμετρικό πρόγραμμα σχεδίασης, 
μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουμε την τιμή οποιασδήπο-
τε παραμέτρου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλή-
ρωση του σχεδιασμού. 

Για να αλλάξουμε την τιμή της 
παραμέτρου που ορίζει το Off set 

Translation (Figure 1.5), από το 
Model Tree κάνουμε δεξί κλικ πά-
νω στο επιθυμητό Datum και επι-
λέγουμε  Edit Defi nition.

Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης 
αυξάνεται πολλές φορές η πολυ-
πλοκότητα του αντικειμένου, το 
οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να 
αυξάνονται τα επίπεδα σχεδία-
σης στον χώρο εργασίας και να 
δυσκολευόμαστε στο σχεδιασμό. 

Με τις εντολές   Hide (Figure 1.6) /   Unhide (Figure 1.7) από το 
Model Tree, που είναι διαθέσιμες κάνοντας δεξί κλικ πάνω 
στο επιθυμητό επίπεδο, μπορούμε να κρύβουμε (Hide) ή να 
εμφανίζουμε (Unhide) επίπεδα σχεδίασης ή άξονες.

Figure 1.5: Off set Translation

Figure 1.6: Απόκρυψη (Hide) επιπέδου σχεδίασης Figure 1.7: Επανεμφάνιση (Unhide) επιπέδου σχεδίασης
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Με την εντολή  Datum Display 

Filters που βρίσκεται στο μενού 
εργαλείων γρήγορης πρόσβα-

σης, κρύβουμε ή εμφανίζουμε 
όλα τα Datums, τους άξονες, τα 
σημεία και τα συστήματα συντε-
ταγμένων από τον χώρο σχεδία-
σης έτσι ώστε να είναι πιο ευδιά-
κριτη η γεωμετρία του στερεού 
και να διευκολυνθούμε στον σχε-
διασμό (Figure 1.8).

 

Tα στερεά μοντέλα αποτελούνται από επίπεδες ή καμπύλες 

επιφάνειες ή συνδυασμό και των δύο (Figure 1.9). Πάνω στις 
επιφάνειες αυτές μπορούμε να 
δημιουργήσουμε δισδιάστατα 
σχέδια. Τα σχέδια αυτά σε συνδυ-
ασμό με διάφορες εντολές σχε-
δίασης, παράγουν γεωμετρικά 
στερεά. Σε καμπύλες επιφάνειες 
όμως, δεν είναι εφικτό να σχεδιά-
σουμε δισδιάστατα σχέδια.

Στις επίπεδες λοιπόν επιφάνει-
ες των στερεών, με την εντολή 
Create A Datum Plane (από το με-
νού Datums) δημιουργούμε νέα 
επίπεδα, παράλληλα στα αρχικά, 
ορίζοντας το Off set Translation 
(Figure 1.10). 

Κάθε νέο επίπεδο που δημιουρ-
γούμε εμφανίζεται στο Model 
Tree με την ονομασία DTM1, 
DTM2,.., DTMn (Figure 1.11). 

Figure 1.8: Η εντολή “Datum Display Filters” 

Figure 1.9: Μοντέλο με καμπύλες και επίπεδες επιφάνειες

Figure 1.10: Ορισμός του Off set Translation κατά τη δημιουργία νέου 
επιπέδου
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Όσο η γεωμετρία των μοντέλων γίνεται πολυπλοκότερη, τό-
σο αυξάνεται και ο αριθμός των επιπέδων στο Model Tree.  
Γι’ αυτό το λόγο είναι προτιμότερο από πλευράς οργάνωσης, 
να δίνουμε στα Datums μια χαρακτηριστική ονομασία, ώστε 
να είναι ευκολότερο στην αναζήτηση. Για να μετονομάσου-
με ένα Datum κάνουμε δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουμε 
 Rename (Figure 1.12) 

Κατά τη δημιουργία ενός νέου επιπέδου έχουμε τη δυνατό-
τητα να ορίσουμε την κατεύθυνση δημιουργίας του νέου επι-
πέδου σε σχέση με το αρχικό, την οποία ορίζουμε ως κατεύ-

θυνση του Off set Translation. 

Η επιλογή της κατεύθυνσης 
(Figure 1.13) πραγματοποιείται εί-
τε κάνοντας κλικ πάνω στο μωβ 
βέλος του υπό κατασκευή επιπέ-
δου, είτε σύροντας το λευκό πα-
ραλληλόγραμμο που εμφανίζε-
ται στο κέντρο του νέου Datum 
όταν είναι ενεργή η εντολή 
Create A Datum Plane (Video 1.2).

Figure 1.11: Τα επίπεδα DTM1 και DTM2 στο Model Tree Figure 1.12: Μετονομασία ενός Datum

Figure 1.13: Επιλογή κατεύθυνσης δημιουργίας του νέου επιπέδου
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Τα υπό γωνία επίπεδα σχεδίασης δημιουργούνται ορίζοντας 
έναν  άξονα περιστροφής και το μητρικό επίπεδο που θα 

περιστραφεί δημιουργώντας ένα 
νέο επίπεδο γύρω από αυτόν 
τον άξονα με συγκεκριμένη γω-
νία η οποία λαμβάνει τιμές από 1 
- 360 μοίρες.

Αρχικά λοιπόν, εισάγουμε έναν 
νέο άξονα με τη χρήση της εντο-
λής Axis από το μενού Datum 
(Figure 1.14). 

Έπειτα τοποθετούμε τον άξονα 
μεταξύ δύο επιπέδων πατώντας 
το πλήκτρο Ctrl και επιλέγοντάς 
τα με οποιαδήποτε σειρά. Στα 
κοινά τους σημεία θα δημιουρ-
γηθεί ένας νέος άξονας ο οποίος 
αυτόματα θα εμφανιστεί και στο 
Model Tree του συστήματος υπό 
μορφή A_1, A_2,..A_n, όπου n το 
πλήθος των αξόνων (Figure 1.15). 

Στη συνέχεια με την εντολή 
Create A Datum Plane και έχο-
ντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl 
επιλέγουμε τον άξονα περι-

στροφής και το επίπεδο που θα 
περιστραφεί. Για να ολοκληρωθεί 
η εντολή ορίζουμε την τιμή της 
παραμέτρου  Off set Rotation 
(γωνία περιστροφής) (Figure 1.16). 

Figure 1.14: Εισαγωγή άξονα περιστροφής

Figure 1.15: Άξονας μεταξύ δύο επιπέδων

Figure 1.16: Ορισμός Off set Rotation
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Το επίπεδο που δημιουργείται, είναι ένα νέο επίπεδο (child), 
υπό γωνία με το αρχικό (parent), γύρω από τον άξονα (Video 
1.3).

Όταν θέλουμε να επαναπροσδι-
ορίσουμε τη γωνία του επιπέδου, 
εφαρμόζουμε την υποεντολή 
Edit Defi nition πάνω στο συγκε-
κριμένο επίπεδο από το Model 
Tree (Figure 1.17).

Τα ήδη υπάρχοντα επίπεδα στον 
χώρο δεν περιστρέφονται και ως 
μητρικά επίπεδα δημιουργούν 
νέα υπό γωνία.

Ένα επίπεδο ορίζεται με τουλάχιστον τρία σημεία στο χώρο 
ή με ένα σημείο και μία ακμή. 

Στο Creo Parametric δημιουργούμε ένα νέο επίπεδο (με ση-
μεία, ακμές), ενεργοποιώντας όπως και σε όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, την εντολή Create A Datum Plane (Video 1.4). 

Στη συνέχεια επιλέγουμε τρία σημεία που ανήκουν (Figure 
1.18) ή όχι στο στερεό, είτε μια ακμή και ένα σημείο (Figure 
1.19). 

Figure 1.17: Αλλαγή γωνίας με χρήση του  Edit Defi nition

Figure 1.18: Δημιουργία επιπέδου με χρήση τριών 
σημείων του στερεού

Figure 1.19: Δημιουργία επιπέδου με χρήση ενός 
σημείου και μιας ακμής του στερεού




